
1 
Умови тестування АРТ відповідно до

IEC/TS 62804-1:2015,  метод В      
(-1500В, 168 h)
2
 Для отримання додаткової 

інформації див. лист технічних даних

Новий високопродуктивний модуль Q.PEAK-G5 є ідеальним 
рішенням для житлових будинків завдяки своїй іноваційній 
технології сонячних комірок Q.ANTUM. Світовий рекордний 
дизайн сонячних комірок був розроблений для досягнення 
найкращих характеристик в реальних умовах - навіть при низькій 
інтенсивності випромінювання та в ясні спекотні літні дні

ТЕХНОЛОГІЯ Q.ANTUM: НИЗЬКА ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ 
Більш висока продуктивність на площу поверхні та менші втрати 
BOS, вищий клас потужності та коефіцієнт корисної дії до 19,3%.

ІНОВАЦІЙНА ВСЕСЕЗОННА ТЕХНОЛОГІЯ
Оптимальна продуктивність, незалежно від погоди при низькому 
освітленні та температурі.

СТІЙКА ВИСОКА ЕФЕКТИВНІСТЬ
Довгострокова гарантія продуктивності завдяки Anti LID технології, 
Anti PID  технології1, захист від "хотспотів" and простежувана якість 
Tra.Q™.

ЕКСТРЕМАЛЬНИЙ ПОГОДНИЙ РЕЙТИНГ
Високотехнологічна рама з алюмінієвого сплаву, сертифікована на 
снігове навантаження (5400 Па) та вітрове навантаження (4000 Па).

МАКСИМАЛЬНЕ ЗНИЖЕННЯ ВАРТОСТІ
До 10% нижчі витрати на логістику завдяки більшій кількості модулів в 
коробці. 

НАДІЙНА ІНВЕСТИЦІЯ
12-річна гарантія на модулі та 25-річна гарантія на лінійну втрату 
потужності2. 

Ідеальне рішення для:

            Дахових електростанцій

ANTI PID TECHNOLOGY
(APT)

HOT-SPOT PROTECT
(HSP)

TRACEABLE QUALITY
(TRA.Q™)

YIELD SECURITY

ANTI LID TECHNOLOGY
(ALT) 

EN

174 modules tested

Best polycrystalline
solar module 2014

Q.PRO-G2 235

MOD:27898 photon.info/laboratory

Q.PEAK-G5 295-310
Q.ANTUM SOLAR MODULE



МЕХАНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Габарити 1650 мм × 991 мм × 35 мм (з рамою)

Вага 18 кг ± 5 %

Переднє покриття 3.2 мм попередньо загартоване скло з 
антибліковою технологією

Зворотне покриття Композит

Рама Анодований алюміній

Комірки 6 × 10 монокристалічні Q.ANTUM сонячні комірки

Розподільча коробка   66-77 мм × 90-115 мм × 15-20 мм Клас 
захисту ≥ IP67, з байпас діодами

Кабель 4 мм² Сонячний кабель; (+) ≥ 1000 мм, (−) ≥ 1000 мм

Конектор Сумісний роз'єм з H4, MC4, IP67 або IP68

КВАЛІФІКАЦІЇ ТА СЕРТИФІКАТИ ПАРТНЕРИ

ГАРАНТІЯ ПРОДУКТИВНОСТІ Q CELLS ПРОДУКТИВНІСТЬ ПРИ НИЗЬКОМУ ВИПРОМІНЮВАННІ

ТЕМПЕРАТУРНІ КОЕФІЦІЄНТИ

Температурний коефіцієнт  IКЗ α [% / K] + 0.04 Температурний коефіцієнт VХХ β [% / K] − 0.28

Температурний коефіцієнт PMPP γ [% / K] − 0.39 Нормальна робоча темп. комірки NOCT [°C] 45 ± 3

ПРИМІТКА: Необхідно дотримуватися інструкцій із встановлення. Дивіться інструкцію з монтажу та експлуатації або зверніться до нашого відділу технічної служби для отримання 
додаткової інформації щодо затвердженого встановлення та використання цього виробу.

Випромінювання [Вт/М2]
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Q CELLS

Галузевий стандарт для багаторівневої гарантії*

Галузевий стандарт для лінійної гарантії*

* Стандартні умови гарантії для 10 фотоелектричних компаній
з найбільшими виробничими потужностями в 2014 році (станом на вересень 2014р. 

ЕЛЕКТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
ПОТУЖНІСТЬ 295 300 305 310

Мінімальна продуктивнсть стандартних умовах випробувань, STC1 (Відхилення потужності +5 Вт / −0 Вт

М
ін

ім
ум

Напруга МРР2 PMPP [Вт] 295 300 305 310

Струм короткого замикання* IКЗ [A] 9.64 9.71 9.78 9.85

Напруга холостого ходу* VХХ [В] 39.58 39.87 40.15 40.44

Струм МРР* IMPP [A] 9.12 9.21 9.30 9.40

Напруга МРР* VMPP [В] 32.35 32.57 32.78 32.99

Ефективність2 η [%] ≥ 18.0 ≥ 18.3 ≥ 18.7 ≥ 19.0

Мінімальна продуктивність при нормальних умовах випробувань, NOC3

М
ін

ім
ум

Напруга MPP2 PMPP [Вт] 218.2 221.9 225.6 229.3

Струм короткого замикання* IКЗ [A] 7.78 7.83 7.89 7.94

Напруга холостого ходу* VХХ [В] 37.02 37.29 37.56 37.83

Струм MPP* IMPP [A] 7.16 7.24 7.32 7.40

Напруга MPP* VMPP [В] 30.47 30.65 30.83 31.01
11000 Вт/м², 25 °C, спектр AM 1.5 G 2 Допустимі відхилення  STC ± 3 %; NOC ± 5 % 3 800 Вт/м², NOCT, спектр AM 1.5 G * типові значення, фактичні значення можуть відрізнятися

Характеристики для проектування системи
Максимальна напруга системи VСИС [В] 1000 Клас захисту II

Максимальний зворотний струм IR [A] 20 Пожежостійкість C

Снігове/ Вітрове Навантаження 
(Випробувальне навантаження відповідно 
до IEC 61215)

[Па]            5400 / 4000 Дозволена температура модуля 
під час постійної роботи

− 40 °C ...+85 °C
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DETAIL A 14 mm

Junction bo×

Label

1650 mm

4 × Mounting slots (DETAIL A)

Cable with
connectors

Frame

991mm

35 mm

8 × Drainage holes

4 × Grounding points ø 4.5 mm

1000 mm

1150 mm

9 mm
25 mm

941 mm

250 mm

4 × Drainage holes

IEC 61215 (Ed. 2); IEC 61730 (Ed. 1),Клас застосування А 
Цей паспорт відповідає вимогам DIN EN 50380.
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Принаймні 97% номінальної потужності 
протягом першого року. Після цього 
макс. 0.6% деградація на рік. 
Щонайменше 92% номінальної 
потужності до 10 років.
Щонайменше 83% номінальної 
потужності до 25 років.

Всі дані в межах допусків на 
вимірювання. Повні умови гарантії 
відповідно до умов гарантії організації з 
продажу Q.CELLS вашої країни.

Типова характеристика модуля за умов низького випромінювання 
порівняно з умовами STC (25 °C, 1000 Вт/м2).

Hanwha Q CELLS (Qidong) Co., Ltd.
No. 888 Linyang Road, Qidong City, Jiangsu Province, China | EMAIL sales@hanwha-qcells.com | WEB www.q-cells.com




