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· Максимальний ККД до 98.8%

· Компактний та легший на 40%

· AFCI опціонально

· Моніторинг власного споживання

· Сенсорна кнопка та OLED-дисплей

· SPD тип II на стороні постійного та змінного
струму
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Номінальна вихідна потужність АС

Макс. повна потужність АС

Макс. рекомендована потужність PV

Кількість MPP трекерів/
Кількість стрінгів на МРР 
трекер

MID 33KTL3-X MID 40KTL3-X

CE, EN50549, VDE-AR-N4105, VDE 0126-1-1, C10/C11, VFR2014, CEI 0-21, CEI 0-16,  IEC 62116, IEC 61727, G99, AS4777, PO12.2, UNE206007
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Макс. вихідний струм 50.5A 55.5A 66.6A60.0A

4/2 4/2

* Для Бельгії C10/C11 та VDE-AR-N4105, MID 30KTL3-X макс. вихідна потужність обмежена до 30KVA.

Стартова напруга

Макс. напруга постійного струму

Діапазон напруги МРРТ

Номінальна напруга

250В

1100В

200-1000В

600В

Макс. вхідний струм на МРРТ трекер 26A

Макс. струм КЗ на МРРТ 32A

Номінальна напруга АС 230В/400В

Частота в мережі АС 50/60 Гц

Коеф. реактивної потужності 0.8випереджаючий...0.8відстаючий

THDi <3%

Тип підключення до мережі АС 3W+N+PE

Макс. ККД

Євро ККД

98.8%

98.50%

Захист від зворотної полярності

Вимикач постійного струму

Захист від перенапруги DC

Контроль опору ізоляції

Захист від КЗ на виході

Моніторинг мережі

Захист від перенапруги AC

Моніторинг заземлення

Так

Так

Так

Захист від режиму "острова"

Блок контролю залишкового струму

Anti-PID 

Моніторинг стрінгів

Захист від виникнення дуги 

Тип ІІ

Так

Так

Так

Так

Так

Опція

Тип ІІ

Вага

Рівень шуму (типовий)

Розміри (Ш / В / Г)

Діапазон робочих температур

Нічне споживання енергії

Тип охолодження
Топологія

Клас захисту

Відносна вологість повітря

Підключення DC

Підключення АС

Робоча висота над рівнем моря

30кг

≤50дБ(A)

Безтрансформаторний

Розумне охолодження

575/420/225 мм

–35°C ... +60°C 

<1Вт

H4/MC4(Опція)

4000м

IP66

0~100%

Водонепроникний PG-термінал + OT конектор

USB/RS485/WIFI/GPRS/4G/LAN

Дисплей

Так/Так/Опція/Опція/Опція/Опція 

OLED+LED  

Гарантія：5 років/10 років Так/Опція

Опція

Опція

ККД

Захисне обладнання

Загальні характеристики

Особливості

3/2

Вхідні дані (DC)

Вихідні дані (AC)
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