
Опір PID

0~+5Вт Відхилення потужності
Посилена механічна стійкість
Снігове навантаження - 5400 Па
Вітрове навантаження - 2400 Па

ADD:No.20 Tongzi River West Road, Zhonglou Development Zone, Changzhou, Jiangsu
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SUNRISE ENERGY CO., LTD

Large Dimension Plus Half Cell Mono Solar Module

Godzilla Series

SR-M660HLP
SR-M660360HLP

SR-M660365HLP

SR-M660370HLP

SR-M660375HLP
360~375W

Краща продуктивність при 
слабкому освітленні

9 Bus Bar Half Cut Cell 
з технологією PERC

Вища вихідна потужність

9
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IEC61215/IEC61730
ISO9001:Система управління якістю   ISO14001:Вплив на навколишнє середовище 
ISO45001:Система охорони праці

NEW

Додатковий приріст від лінійної гарантії SUNRISE

25 річна гарантія від SUNRISE 

Стандартна гарантія 
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Large Dimension Plus Half Cell(6x20) Mono Solar Module

6×20 166x83мм mono solar cell

Ном. струм≥15A, IP≥68, TÜV＆U  L

3.2мм загартоване матове скло із низьким вмістом заліза
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III

Nameplate

Serial number

Довжина кабелю 350мм або на вимогу замовника

К-сть діодів 3

Кабель та конектори

Коробка з'єднань
Комірки
Скло

Рама

4мм2, EVO2 або EVO2 сумісні

Інженерне креслення Вольт-амперні характеристики

Технічні характеристики
Пакування

Анодований алюміній

Модель SR-M660365HLPSR-M660360HLP SR-M660370HLP SR-M660375HLP

Розміри 1776х1052х35

Вага

Кількість в контейнері

Кількість на палеті

мм

кг

шт на палеті

20

31

360 шт/20'GP 858 шт/40'HC

Умови випробувань

Відхилення потужності

ККД модуля

Макс. потужність

Напруга холостого ходу

Струм короткого замикання

Напруга при макс. потужності

Струм при макс. потужності

Тип комірок

Кількість комірок

Макс. напруга системи

Темп. коефіцієнт VХХ

Темп. коефіцієнт IКЗ

Темп. коефіцієнт Pm

Робоча температура
Номінальна робоча температура 
комірки (NOCT)

Макс. номінал запобіжника

Снігове навантаження

Вітрове навантаження

STC: Сонячне випромінювання 1000 Вт/м2; Температура комірки 25°С; Спектр AM 1.5
NOCT: Сонячне випромінювання 800 Вт/м2; Температура навколишнього середовища 20°С; Швидкість вітру 1 м/с

Виготовлено в Китаї

Вт

%

Pмакс (Вт)

VХХ (В)

IКЗ (А)

Vm (В)

Im (А)

мм

шт

В

%/°С

%/°С

%/°С

°С

°С

А

Па

Па

STC STC STC STCNOCT NOCT NOCT NOCT

0~+5

19.27 19.54 19.81 20.08

360 266.59

38.1840.92

9.0111.22

33.69 31.08

8.5510.69

365 270.29

38.3841.12

9.0711.3

33.89 31.28

8.6210.78

370 273.99

38.4841.32

9.1511.39

34.09 31.48

8.6910.86

375 277.69

38.741.56

9.2111.46

34.29 31.66

8.7510.94

166x83 (9BB Mono-Crystalline Silicon)

120 (6x20)

1500 В постійного струму

-0.285

0.055

-0.365

-40 ... 85

45±2

20

5400

2400




