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ZXM7-SP144 
 

Series 
Znshinesolar 10BB HALF-CELL 
Monocrystalline PERC PV Module

5400 Па снігове навантаження 2400 Па вітрове навантаження

ZNShine PV-Tech Co., LTD, founded in 1988, is a world-leading high-performance PV module manufacturer, PV power station developer, EPC and power station operator. 
With its state-of-the-art production lines, the company boasts module output of 5GW. Bloomberg has listed ZNShine as a global Tier 1 PV manufacturer and Top 4 reliable 
PV supplier.

10BB

Технологія Half Cell 
RS модуля знижується, FF (коефіцієнт заповнення) 

збільшується, стабільний приріст потужності вище 1.5%

Висока ефективність
Графенове покриття може збільшити ефективність модуля за 

рахунок підвищення світлопропускання

Anti PID
Обмежена деградація потужності модуля ZXM7-SP144, 

спричинена ефектом PID, гарантується суворими умовами 

випробувань для масового виробництва

Сертифіковано витримувати 
найскладніші екологічні умови

Краща реакція на слабке освітлення 
Нижчий температурний коефіцієнт і широка спектральна 

характеристика, вища вихідна потужність навіть при слабкому 

освітленні

Графенове покриття
Модулі покриті графеном можуть збільшити рівень вироблення 

електроенергії та самоочищення, а також можуть заощадити 

витрати на обслуговування

Галузевий стандарт

Стандарт Znshine
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1 12 15 255
Років

12 років гарантії на продукт 
25 років гарантія на втрату 
потужності

0.55% щорічної деградації 
протягом 25 років
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ZXM7-SP144 Series Znshinesolar 10BB HALF-CELL
Monocrystalline PERC PV Module

44℃ ±3℃ 

-0.36%/℃

-0.29%/℃

0.05%/℃

40-футовий контейнер HQ

27 

540 

1500 В DC

-40℃~+85℃

25 A

5400 Па / 2400 Па

Температурні коефіцієнти

NMOT

Температурний коефіцієнт Pmax

Температурний коефіцієнт Voc

Температурний коефіцієнт Isc

Максимальна потужність Pmax(Вт)

Напруга при макс. потужності Vmpp(В)

Струм при макс. потужності Impp(A)

Напруга холостого ходу Voc(В)

Струм короткого замикання Isc(A)

*NMOT(Номінальна робоча температура модуля):Сонячне випромінювання 800Вт/м²,Температура навколишнього середовища 20℃,AM 1.5,Швидкість вітру 1 м/с
*Вище наведені дані лише для довідки, а фактичні дані відповідають практичним випробуванням 

Механічні характеристики

Упаковка

Розміри PV модуля（мм）

*STC (Стандартні умови випробувань): Сонячне випромінювання 1000Вт/м², Температура модуля 25℃, AM 1.5
*Вище наведені дані лише для довідки, а фактичні дані відповідають практичним випробуванням 

Електротехнічні характеристики丨 STC*

Електротехнічні характеристики 丨 NMOT*

Сонячні комірки

Орієнтація комірок

Розміри модуля

Вага

Скло

Розподільча коробка

Кабелі

Конектори

Тип упаковки

Штук в палеті

Штук в контейнері

Максимальна напруга системи

Діапазон робочих температур

Максимальний номінал запобіжника

Макс. навантаження (сніг/вітер)

Тип модуля

Номінальна потужність Pmax (ВТ)

Відхилення вихідної потужності Pmax (%)

Напруга при макс. потужності Vmp(В)

Струм при макс. потужності Imp(A)

Напруга холостого ходу Voc(V)

Струм короткого замикання Isc(A)

Ефективність модуля (%) 

*Не підключайте запобіжник у розподільчій коробці з двома або більше стрінгами 
паралельно              

Експлуатаційні умови

Mono PERC

144（6×24）

2256×1133×40 мм

28.5 кг

Висока прозорість, низький вміст заліза, загартоване

скло 3.2 мм (AR-покриття)

IP 68,3 діоди

4 мм² ,350 мм

Сумісні з MC4 

Remark: please read safety and installation instructions before using the product丨Subject to change without prior notice © ZNSHINE SOLAR 2020丨Version: ZXM7-SP144 2008.E
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Вольт-амперна характеристика фотомодуля
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